
RO4021 Membrana WIP de 75 GPD
75 GPD WIP membrane

FCC-23 Cartucho de carbón block (CTO) 2,5” x 10” | Conexión espiga ¼”
2,5”x 10” block carbon cartridge (CTO) | Spigot connection ¼“ I type
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Membrana de 75 GPD
75 GPD membrane

Fácil instalación y mantenimiento
Easy installation and maintenance

Incluye bomba de presión
Include pressure pump

Grifo con válvula cerámica
Ceramic valve faucet

Depósito de 8,5 L.
8,5 L tank

FCC-22 Cartucho de carbón granulado (GAC) 2,5” x 10” | Conexión espiga ¼”
2,5”x 10” granular carbon cartridge (GAC) | Spigot connection ¼“ I type

MEMBRANA Y FILTRO / MEMBRANE AND FILTER

FCS-24 Cartucho de sedimentos (PP) 2,5” x 10” | Conexión espiga ¼”
2,5”x 10” sediments cartridge (PP) | Spigot connection ¼“ I type

Ref. Descripción / Description 

Equipos domésticos / Domestic equipment
HORIZON ECO

HO0013 Ósmosis inversa modelo Horizon ECO sin bomba
R.O system Horizon Eco without pump

HO0014 Ósmosis inversa modelo Horizon ECO con bomba
R.O system Horizon Eco with pump

Ref. Descripción / Description 

Datos técnicos:

� Membrana de 75 GPD
� Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm2
� Conexión de entrada: ¼”
� Conexión de salida:  ¼”
� Rechazo de sales: 97%
� Prefiltro de sedimentos 5 micras
� Prefiltro de carbón activo: GAC + CTO
� Grifo con válvula cerámica
� Depósito acumulador de 8,5 litros
� Producción de 350 litros diarios
� Condiciones de prueba: 500 ppm
� Bomba de presión
� Voltaje de entrada y salida: 220V - 50Hz
� Presostato de alta y baja presión
� Dimensiones del sistema:
     a. 417 mm  |  b. 252 mm  |  c. 432 mm
� Peso del sistema: 11 kg.

Features:

� 75 GPD membrane
� Minimum working pressure: 3 kg/cm2
� Inlet connection: ¼”
� Outlet connection: ¼”
� Salt rejection: 97%
� 5 micron sediment pre-filter
� Activated carbon pre-filter: GAC + CTO
� Tap with ceramic valve
� Accumulator tank of 8,5 liters
� Production of 350 liters per day
� Test conditions: 500 ppm
� Pressure pump
� Input and output voltage: 220V - 50Hz
� High and low pressure switch
� Equipment dimensions:
     a. 417 mm  |  b. 252 mm  |  c. 432 mm
� Equipment weight: 11 kg.

* Dimensiones aproximadas en mm.
   Approximate dimensions in mm.

Incluye transformador externo
Include external transformer
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